INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO
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SUMÁRIO

O sumário deverá consistir num parágrafo com 5 a 7 linhas, dando uma descrição concisa da comunicação. O sumário e a identificação dos autores devem ser feitos na fonte Times New Roman, 10 pontos. O título deve ser em maiúsculas na fonte Times New Roman, Bold, 10 pontos. Se o número de autores for superior a três, não serão apresentadas fotografias e toda a área será usada para a listagem dos seus nomes, títulos e moradas.

1. INSTRUÇÕES GERAIS

A comunicação deve ser feita de acordo com estas instruções, que constituem elas próprias um exemplo de como deve ser apresentada a comunicação. Por favor respeite-as integralmente. 

As comunicações devem ter mínimo de 8 e um máximo de 20 páginas. O seu original pronto para reprodução e o suporte informático correspondente devem ser enviados para:

VI Jornadas Luso-Brasileiras de Pavimentos – Inovação e Novos Desafios
DECivil - Faculdade de Engenharia-A/C Clotilde Bento Ferreira Leite

R. Dr. Roberto Frias, s/n

4200-465 PORTO

e-mail – clo@fe.up.pt; manuel@fe.up.pt
2. PREPARAÇÃO

2.1 Impressão da comunicação

O texto da comunicação a enviar deve ser impresso em papel branco. Deve estar limpo e sem dobras de forma a que possa ser impresso directamente sem qualquer tratamento. Assegure-se de que todo o texto está legível, uma vez que não será ampliado. Utilize uma impressora com boa resolução (600 pontos por polegada ou melhor), de preferência do tipo laser.

2.2 Formatação do texto

2.2.1 Área do texto

O texto deve ser produzido em WORD for WINDOWS. A mancha do texto deverá ter 135 mm de largura por 195 mm de altura, excluindo cabeçalhos e numeração das páginas. Cada página deve ser numerada no canto inferior direito, utilizando lápis claro.

2.2.2 Parágrafos

Os parágrafos devem ser totalmente “justificados” (à esquerda e à direita). Utilize um espaçamento de linha de 12 pontos. Utilize uma linha de intervalo entre cada parágrafo e após cada título. Utilize duas linhas de intervalo entre um parágrafo e o título seguinte. Ajuste o texto de forma a que não existam linhas isoladas. Todos os títulos devem ser “justificados” à esquerda.

2.3 Fonte

O corpo do texto deve ser produzido na fonte Times New Roman, no tamanho 10 pontos.

Os títulos principais devem ser feitos em Times New Roman, 10 pontos, Bold, usando maiúsculas. Os subtítulos serão também em Times New Roman, 10 pontos, Bold, com a primeira letra em maiúscula. Os títulos de ordem inferior serão em Times New Roman, 10 pontos, com a primeira letra em maiúscula.

3. EQUAÇÕES E SÍMBOLOS

As equações devem ser centradas e numeradas sequencialmente, com o número da equação “justificado” à direita e entre parêntesis, utilizando numeração árabe. Em equações de várias linhas, a sua numeração deve ser feita na última linha. As fórmulas e o texto devem ser separados por uma linha. As equações devem ser feitas na mesma fonte do texto, com os índices 3 pontos abaixo. Devem usar-se símbolos convencionais e unidades SI.

4. TABELAS, FIGURAS E FOTOGRAFIAS

As tabelas, figuras e fotografias não devem ter dobras e não devem ser montadas com fita adesiva. Devem ser inseridas no texto junto à sua primeira referência e respeitando a mancha especificada na secção 2.1.1. Não são permitidos pés-de-página.

A identificação das tabelas deve ser colocada por cima destas e numerada sequencialmente com números árabes. A fonte deverá ser o Times New Roman, 10 pontos.

Tabela 1- Identificação da tabela 1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


As figuras devem ser claras e com uma qualidade de impressão adequada para reprodução. Considera-se suficiente, quando geradas por software gráfico, a sua impressão em laser. A identificação deve ser feita imediatamente por baixo da figura, respeitando a mancha de texto. Devem ser numeradas sequencialmente com numeração árabe. Todas as figuras devem ser identificadas com um texto iniciado por uma maiúscula, na fonte Times New Roman, 10 pontos.

As fotografias devem ser nítidas e a preto e branco. No que se refere à sua identificação e numeração, devem ser consideradas como figuras.

Figura 1: Identificação da figura 1.
5. AGRADECIMENTOS

Se quiser fazer agradecimentos, estes devem ser feitos numa secção separada, no final do texto e antes das referências.

6. REFERÊNCIAS

As referências devem ser citadas no texto através de números árabes entre parêntesis rectos (por exemplo [1]). A sua numeração deve ser sequencial e de acordo com a ordem de citação no texto.

Todas as referências devem incluir o último nome e as iniciais do autor(es), título do artigo (entre aspas), título da publicação (em itálico), volume, ano de publicação e número das páginas.

Quando as referências tiverem três ou mais autores, indicar o primeiro autor et al.. A numeração das referências deve ser colocada entre parêntesis rectos e alinhada à esquerda. O texto deve ser indentado 7.5mm da margem esquerda.

[1]
Shenoy  A. –  “Refinement of the Superpave Specification Parameter for Performance Grading of Asphalt”. ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 127, Nº 5, pp.357-362, September-October, 2001.

[2]
Brown, E.R. and S.A. Cross. - “A Study on In-Place Rutting os Asphalt Pavements. Proceedings, Association of Asphalt Paving Technologists, Vol. 68, 1999, pp.35-63.

[3]
Hoyt, D., R.L. Roberts. – “Criteria for Asphalt-Rubber Layer in Civil Airport Pavements: Evaluation of Asphalt-Rubber Layer”. Texas Transportation Institute, Texas A&M University, 1986.

